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CARACTERISTICI
• Pentru suprafe]e alcaline [i metale. Nu corodeaz`
• Bun` aderen]` \n timp
• Nu se contract` \n timp
• Se \nt`re[te la umezeal`
• Nu \nnegre[te suprafa]a oglinzilor
• Nu necesit` amorsaj pe majoritatea suprafe]elor
• Protec]ie antimucegai
• Foarte flexibil
• Rezistent la \mb`tr~nire [i la condi]ii de mediu
• Rezistent la razele ultraviolete
• Inodor dup` \nt`rire

DOMENII DE UTILIZARE
• Fixarea oglinzilor
• Rostuirea PVC-ului
• Etan[area rosturilor de dilata]ie la cl`diri \nalte
• Fixarea ramelor din plastic, metal [i lemn la u[i [i ferestre
• Etan[area rosturilor la elemente metalice
• Etan[area rosturilor \n spa]ii sanitare

PREGåTIREA SUPRAFE}EI DE BAZå
Suprafe]ele care urmeaz` a fi etan[ate trebuie s` fie cur`]ate, f`r` rugin`, ulei, gr`sime 
sau alte impurit`]i.

MOD DE APLICARE
Se recomand` folosirea pistolului manual sau a celui cu aer comprimat. Pentru 
aplicarea cu aer comprimat este necesar` o presiune a aerului de 2-5 Bar, \n func]ie 
de diametrul duzei [i viteza de aplicare. O netezire ulterioar` trebuie f`cut`, dac` este 
cazul, \nainte de formarea peliculei, adic` \n decurs de 10 - 15 minute. Pentru netezire 
se recomand` apa dedurizat` (adaos de agent de sp`lare neutru).

CURå}ARE
Siliconul proasp`t, ne\nt`rit se \ndep`rteaz` cu spirt sau aceton`. Dup` ce s-a \nt`rit nu 
mai poate fi dizolvat cu nici un solvent. 

RECOMANDåRI
Vaporii de metanol emi[i \n timpul \nt`ririi pot cauza irita]ii la nivelul sistemului 
respirator, dac` sunt inhala]i puternic sau pe o perioad` prelungit` de timp. A se lucra 
\n spa]ii ventilate sau cu masc` de protec]ie. Dac` siliconul ne\nt`rit intr` \n contact cu 
ochii sau cu fosele nazale, zonele afectate trebuie cl`tite din abunden]` cu ap`, altfel 
pot ap`rea irita]ii. Siliconul \nt`rit nu prezint` pericole .
Ceresit Silikon Neutral nu trebuie folosit:
• Pentru construirea sau etan[area rezervoarelor pentru pe[te sau a acvariilor - con]
ine fungicide
• Pe piatra natural` sau pe oglinzi - se pot p`ta \n contact cu siliconul
• |n contact cu elastomeri organici (EPDM, APTK, neoprene) - siliconul se poate 
decolora.

DATE TEHNICE
Materia prim`:  silicon , sistem alcoxy
Densitate:  1,03 g/cm3

Temperatur` aplicare:  50C to 400C
Formarea peliculei:  15 minute (23ºC/RH 50%) 
Timp de \nt`rire:  1 - 2 mm \ntr-o zi
Duritate: Shore A : 18
Modul de elasticitate:  0,36 N / mm2

Deformare maxim` admis`: 25%
Alungire la rupere: 300%

Consum orientativ:
Dimensionare: ml Metru liniar
3 X 5 mm 15 20
6 X 6 mm 36 8
10 X 10 mm 100 3
20 X 20 mm 200 1.5

DEPOZITARE
Ceresit Silikon Neutral se va p`stra \n locuri r`coroase [i uscate. Temperatura optim` 
de depozitare este \ntre +5°C p~n` la +25°C. Timpul de depozitare este de 12 luni \n 
ambalajul original.

CULORI
Alb [i transparent

AMBALARE
280 ml

Silikon	Neutral
Silicon	neutral


